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1. Гостиницы. Устройство звукоизоляции
стен и перекрытий

1.1.  ǪвоȌнȈȧ инȜормȈȞиȧ ȗо нормȈтивȈм
Многолетняя практика проектирования звукоизоляции стен и перекрытий 

гостиниц на базе легких каркасных перегородок, подвесных потолков 
и облицовок из ГКЛ показала, что фактические значения звукоизоляции на 
объектах (Rw’, DnTA, DnTW) оказываются существенно ниже, чем лабораторно 
полученные индексы изоляции воздушного шума (Rw) данных конструкций. 
Причинами этого являются косвенные пути передачи шума из помещения 
в помещение в обход запроектированной конструкции, а также более низкое, 
чем в лабораторных условиях, качество исполнения самих конструкций на 
реальных объектах.

Для повышения точности проектирования и гарантированного 
получения требуемых значений звукоизоляции ограждающих конструкций 
ведущими операторами гостиничного бизнеса – компаниями A&&O5 и +LOWRQ
разработаны и успешно применяются собственные методики, связывающие 
результаты лабораторных и натурных  испытаний звукоизоляции легких 
и комбинированных конструкций стен и перекрытий. Также, аналогичные 
методики разработаны компанией AFRXVWLF GURXS  для установления 
соответствия требований действующего СП 51.13330.2011 (актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»)  и лабораторно полученных 
индексов строительных конструкций.     

В таблицах 1.1, 1.2 и 1.3 приведены требуемые лабораторные значения 
индексов изоляции воздушного шума, при которых будут гарантированно 
выполняться корпоративные стандарты операторов и СП (СНиП). Из таблиц 
видно, что в зависимости от методики и типа ограждающей конструкции 
требуемое значение, полученное в лабораторных условиях, всегда выше, 
и «запас прочности» может составлять от 4 до 11 дБ. Требуемые значения 
индексов фактической звукоизоляции (в соответствии со стандартами) 
справочно приведены рядом, в скобках. 

Исключение составляет Таблица 1.4, где приведены требуемые значения 
индексов приведенного уровня ударного шума. Практика показывает, что 
лабораторно измеренные значения для конструкций межэтажных перекрытий 
хорошо согласуются с натурными измерениями правильно выполненных 
конструкций. При этом методика измерений в соответствии с ISO 717-2:2013 
имеет небольшой, но необходимый «запас прочности» результатов, что 
позволяет использовать лабораторно полученные значения для практического 
проектирования.     

ǺȈким обрȈзом� ȗри ȗроектировȈнии оȋрȈжȌȈющих конструкȞий 
ȋостиниȞ в ȟȈсти стен и ȗерекрытий рекоменȌуетсȧ слеȌующȈȧ 
метоȌикȈ�  

− в соответствии с техническим заданием выбирается стандарт 
проектирования: Hilton, АCCOR, СП (СНиП);

− по таблицам 1.1 – 1.4 для соответствующих типов помещений 
выбираются требуемые лабораторные значения индексов звукоизоляции 
строительных конструкций;

− в ячейках таблицы для каждого значения лабораторного индекса указан 
перечень ссылок на схемы конструкций различных типов. Все они 
либо точно, либо с небольшим запасом удовлетворяют акустическим 
требованиям и могут быть выбраны на усмотрение проектировщика;

− максимальные высоты конструкций перегородок и облицовок указаны 
на листах схем 1.02-1.40 и 2.02-2.10. Там же справочно приведены 
значения массы одного квадратного метра конструкции перегородок, 
облицовок или подвесных  потолков; 

− в случае, когда в помещении требуется отделка из негорючих материалов, 
могут применяться конструкции, имеющие на конце шифра литеры «НГ» 
и содержащие в своей конструкции негорючие листы обшивки – панели 
Glasroc F;   

− нормы расхода материалов для каждого типа конструкции приведены 
в разделе 6.  
Выбор конструкций для устройства звукоизоляции также возможен при 

помощи сводных таблиц: Л1.01 на листах 1.01.1 и 1.01.2, Л2.01 на листе 2.01, 
Л3.01 на листе 3.01 и Л4.01 на листе 4.01. В данных таблицах приведены 
значения изоляции воздушного шума для различных типов перегородок, 
облицовок, подвесных потолков и «плавающих» полов Gyproc. 

В таблице Л4.01 на листе 4.01 приведены значения индексов приведенного 
уровня ударного шума для различных типов конструкций  «плавающих» полов.
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1.2.  Гостиницы. Таблицы с нормативами и номерами схем звукоизолирующих конструкций

ǺȈблиȞȈ 1.1.  ǫостиниȞы. ǷереȋороȌки из ǫǲǳ. Ǻребуемые инȌексы изолȧȞии возȌушноȋо шумȈ и номерȈ схем конструкȞий

Типы ограждающих 
конструкций:

ǳеȋкие ȗереȋороȌки 
из ǫǲǳ

ǳȈборȈторные значения индексов звукоизоляции Rw, дБ, и номерȈ схем  конструкций, при которых  ȋȈрȈнтируетсȧ  
соблюдение требуемых значений фактической звукоизоляции (цифры в скобках) согласно нормативам:

ǶȗерȈторȈ сети                
отелей +LOWRQ

ǫостиниȟноȋо 
оȗерȈторȈ A&&O5

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы � и � звезȌ

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы � звезȌы

ǹǵиǷ�
ȋостиниȞы ниже � 

звезȌ

1. Стены между 
номерами, 
между номерами 
и прилегающими 
санузлами

�2 (551)
A: 21.2� лист 1.11

A: 21.2�ǵǫ лист 1.14

�2 (512)
A: 21.2� лист 1.11

A: 21.2�ǵǫ лист 1.14

�0 (533)
A: 21.2� лист 1.11

A: 21.2�ǵǫ лист 1.14
A: 1�.2� лист 1.29

�� (513)
A: 12.2� лист 1.09

A: 12.2�ǵǫ лист 1.10
A: 1�.2� лист 1.28

A: 1�.2�ǵǫ лист 1.30

�7 (503)
A: 12.2� лист 1.09

A: 12.2�ǵǫ лист 1.10
A: 1�.2� лист 1.28

A: 1�.2�ǵǫ лист 1.30

2. Стены между
номерами 
и помещениями
ресторанов, 
фитнес-залов, 
конференц-залов

�7 (601)
A: 2�.�� лист 1.17
A: 22.�� лист 1.21
A: �2.�� лист 1.23

A: �2.�7ǵǫ лист 1.25
A: 2�.�� лист 1.33
A: ��.�� лист 1.35

�� (562)
A: 21.2� лист 1.13
A: 22.�� лист 1.19

A: 2�.��ǵǫ лист 1.18
A: 2�.�� лист 1.31

�7 (603)
A: 2�.�� лист 1.17
A: 22.�� лист 1.21
A: �2.�� лист 1.23

A: �2.�7ǵǫ лист 1.25
A: 2�.�� лист 1.33
A: ��.�� лист 1.35

�� (573)
A: 21.2� лист 1.12
A: 2�.�� лист 1.15 

A: 2�.��ǵǫ лист 1.18
A: 2�.�� лист 1.31

�� (573)
A: 21.2� лист 1.12
A: 2�.�� лист 1.15 

A: 2�.��ǵǫ лист 1.18
A: 2�.�� лист 1.31

3. Стены между 
номерами 
и техническими 
помещениями
(венткамеры, 
серверные, 
пожарные лестницы)

72 (651)
A: ��.�� лист 1.40

�� (562)
A: 21.2� лист 1.13
A: 22.�� лист 1.19

A: 2�.��ǵǫ лист 1.18
A: 2�.�� лист 1.31

не указано не указано не указано

4. Стены между 
санузлами 
и коридорами 
без двери

�2 (451)
A: 11.1� лист 1.03
A: 12.1� лист 1.06

A: 11.1�ǵǫ лист 1.05

�0 (452)
A: 11.1� лист 1.03
A: 12.1� лист 1.06

A: 11.1�ǵǫ лист 1.05
не указано не указано не указано

1  – значение индекса звукоизоляции R’w
2  – значение индекса звукоизоляции DnTA
3  – значение индекса звукоизоляции Rw

ǷǸǰǴǭǿАǵǰǭ�  Выбор конструкции перегородки для требуемого значения звукоизоляции определяется максимальной высотой конструкции, типом 
основания и верхнего примыкания, а также необходимостью применения негорючей облицовки. 
Выбор требуемых конструкций также возможен при помощи сводной таблицы ǳ1.01 на листах 1.01.1 и 1.01.2� в которой приведены значения 
звукоизоляции для всех типов звукоизоляционных перегородок G\SURF.
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ǺȈблиȞȈ 1.1.  ǷǸǶǬǶǳǮǭǵǰǭ. ǫостиниȞы. ǷереȋороȌки из ǫǲǳ. Ǻребуемые инȌексы изолȧȞии возȌушноȋо шумȈ и номерȈ схем конструкȞий

Типы ограждающих 
конструкций:

ǳеȋкие ȗереȋороȌки из 
ǫǲǳ

ǳȈборȈторные значения индексов звукоизоляции Rw, дБ, и номерȈ схем конструкций, при которых  ȋȈрȈнтируетсȧ 
соблюдение требуемых значений фактической звукоизоляции (цифры в скобках) согласно нормативам:

ǶȗерȈторȈ сети 
отелей +LOWRQ

ǫостиниȟноȋо 
оȗерȈторȈ A&&O5

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы 
 � и � звезȌ

&ǵиǷ� 
ȋостиниȞы  
� звезȌы

ǹǵиǷ� 
ȋостиниȞы  

ниже � звезȌ

5. Стены между номером и 
коридором (без двери),
холлом, вестибюлем, 
буфетом

�7 (601)
A: 2�.�� лист 1.17
A: 22.�� лист 1.21
A: �2.�� лист 1.23

A: �2.�7ǵǫ лист 1.25
A: 2�.�� лист 1.33
A: ��.�� лист 1.35

�� (562)
A: 21.2� лист 1.13
A: 22.�� лист 1.19

A: 2�.��ǵǫ лист 1.18
A: 2�.�� лист 1.31

�0 (533)
A: 1�.2� лист 1.29
A: 21.2� лист 1.11

A: 21.2�ǵǫ лист 1.14

�� (513)
A: 1�.2� лист 1.28

A: 1�.2� ǵǫ лист 1.30
A: 12.2� лист 1.09

A: 12.2�ǵǫ лист 1.10

�� (513)
A: 1�.2� лист 1.28

A: 1�.2� ǵǫ лист 1.30
A: 12.2� лист 1.09

A: 12.2�ǵǫ лист 1.10

6. Стены между номером 
и коридором 
(с дверью)

�2 (451)
A: 11.1� лист 1.03
A: 12.1� лист 1.06

A: 11.1�ǵǫ лист 1.05

�0 (432)
A: 11.1� лист 1.03
A: 12.1� лист 1.06

A: 11.1�ǵǫ лист 1.05
не указано не указано не указано

7. Cтены между  
конференц-залами

�7 (501)
A: 1�.2� лист 1.28

A: 1�.2� ǵǫ лист 1.30
A: 12.2� лист 1.09

A: 12.2�ǵǫ лист 1.10

�2 (512)
A: 21.2� лист 1.11

A: 21.2�ǵǫ лист 1.14
не указано не указано не указано

1  – значение индекса звукоизоляции R’w
2  – значение индекса звукоизоляции DnTA
3  – значение индекса звукоизоляции Rw

ǷǸǰǴǭǿАǵǰǭ�  Выбор конструкции перегородки для требуемого значения звукоизоляции определяется максимальной высотой конструкции, типом 
основания и верхнего примыкания, а также необходимостью применения негорючей облицовки.

Выбор требуемых конструкций также возможен при помощи сводной таблицы ǳ1.01 на листах 1.01.1 и 1.01.2� в которой приведены значения 
звукоизоляции для всех типов звукоизоляционных перегородок G\SURF.
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ǺȈблиȞȈ 1.2. ǫостиниȞы. ǹтены с облиȞовкȈми из ǫǲǳ. Ǻребуемые инȌексы изолȧȞии возȌушноȋо шумȈ и номерȈ схем конструкȞий

Типы ограждающих 
конструкций:

ǲомбинировȈнные 
стены и ȗереȋороȌки 
из мȈссивных стен и 

облиȞовок из ǫǲǳ

ǳȈборȈторные значения индексов звукоизоляции Rw, дБ, и номерȈ схем конструкций, при которых ȋȈрȈнтируетсȧ  
соблюдение требуемых значений фактической звукоизоляции (цифры в скобках) согласно нормативам:

ǶȗерȈторȈ сети отелей 
+LOWRQ

ǫостиниȟноȋо  
оȗерȈторȈ A&&O5

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы � и � 

звезȌ
&ǵиǷ�

ȋостиниȞы � звезȌы
ǹǵиǷ� 

ȋостиниȞы ниже � 
звезȌ

1. Стены  между 
номерами и  
помещениями 
ресторанов, 
фитнес-залов, 
конференц-залов

�� (601)
A/A 11.12 лист 2.02 
A/B 72.2� лист 2.09

A/A 11.1�ǵǫ лист 2.04

�2 (562)
 A/B 11.1� лист 2.03
 A/B ��.12 лист 2.05

 A/B 11.1�ǵǫ лист 2.04

�� (603)
 A/A 11.12 лист 2.02 
 A/B 72.2� лист 2.09

 A/A 11.1�ǵǫ лист 2.04

�1 (573)
A/B 11.12 лист 2.02

A/B 11.1�ǵǫ лист 2.04

�1 (573)
A/B 11.12 лист 2.02

A/B 11.1�ǵǫ лист 2.04

2. Стены между 
номерами и 
техническими 
помещениями 
(венткамеры, 
серверные, 
пожарные 
лестницы)

�� (651)
A/A 11.12 � A/A 11.12  

лист 5.01;
A/B 11.12 � A/B 11.1�ǵǫ 

лист 5.02;
A/& ��.12 � A/ǹ ��.12  

лист 5.03

�2 (562)
 A/B 11.1� лист 2.03
 A/B ��.12 лист 2.05

 A/B 11.1�ǵǫ лист 2.04
не указано не указано не указано

3. Cтены между 
конференц-залами 

�� (501)
A/& 11.12  лист 2.02

A/& 11.1�ǵǫ лист 2.04

�7 (512)
A/& 11.12 лист 2.02

 A/& 11.1�ǵǫ лист 2.04
не указано не указано не указано

1  – значение индекса звукоизоляции R’w
2  – значение индекса звукоизоляции DnTA
3  – значение индекса звукоизоляции Rw

ǷǸǰǴǭǿАǵǰǭ�  Выбор конструкции облицовки для требуемого значения звукоизоляции определяется максимальной высотой конструкции, а также 
необходимостью применения негорючей облицовки. 

Выбор требуемых конструкций облицовок также возможен при помощи сводной таблицы ǳ2.01 на листе 2.01, в которой приведены 
значения звукоизоляции для всех типов звукоизоляционных облицовок G\SURF.
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ǺȈблиȞȈ 1.�.  ǫостиниȞы. Ƿерекрытиȧ. Ǻребуемые инȌексы изолȧȞии возȌушноȋо шумȈ и номерȈ схем конструкȞий

Типы ограждающих 
конструкций:

ǲомбинировȈнные 
ȗерекрытиȧ  из ж�б� 
ȗлȈвȈющих ȗолов  
и ȗотолков из ǫǲǳ

ǳȈборȈторные значения индексов звукоизоляции Rw, дБ, и номерȈ схем  конструкций, при которых ȋȈрȈнтируетсȧ  
соблюдение требуемых значений фактической звукоизоляции (цифры в скобках) согласно нормативам:

ǶȗерȈторȈ сети 
отелей +LOWRQ

ǫостиниȟноȋо  
оȗерȈторȈ A&&O5

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы � и � звезȌ

&ǵиǷ� 
ȋостиниȞы � звезȌы

ǹǵиǷ�
ȋостиниȞы  

ниже � звезȌ

1. Перекрытия
между номерами

�� (551)
A)A 221 лист 4.06

A)A� A)B 222 лист 4.07
A)A� A)B 227 лист 4.12

�7 (512)
A)A� A)B 221 лист 4.06
A)A� A)B 222 лист 4.07
A)A� A)B 227 лист 4.12

�7 (533)
A)A� A)B 221 лист 4.06
A)A� A)B 222 лист 4.07 
A)A� A)B 227 лист 4.12

�� (513)
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07 
A)B 227 лист 4.12

�� (503)
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07
A)B 227 лист 4.12

2. Перекрытия 
между номерами 
и помещениями 
ресторанов, фитнес-
залов, конференц-залов

�� (601)
A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12
A& ��.12 лист 3.02

�2 (562)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12
A& ��.12 лист 3.02

�� (603)
A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12
A& ��.12 лист 3.02

�1 (573)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12
A& ��.12 лист 3.02

�1 (573)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12
A& ��.12 лист 3.02

3. Перекрытия 
между номерами 
и помещениями общего 
пользования (холлами, 
вестибюлями, буфетами)

не указано не указано
�7 (533)

A)A� A)B 221 лист 4.06
A)A� A)B 222 лист 4.07
A)A� A)B 227 лист 4.12

�� (513)
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07
A)B 227 лист 4.12

�� (513)
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07
A)B 227 лист 4.12

4. Перекрытия 
между номерами 
и техническими 
помещениями 
(венткамеры, серверные)

�� (651)
A)B 221 � A& ��.12 

лист 5.10;
A)B 222�A)B 227 � 
A& ��.12 лист 5.11;
A& ��.22 лист 3.03

�2 (562)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12
A& ��.12 лист 3.02

не указано не указано не указано

5. Перекрытия между 
конференц-залами 

�� (501)
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07 
A)B 227 лист 4.12

�7 (512)
A)A� A)B 221 лист 4.06
A)A� A)B 222 лист 4.07 
A)A� A)B 227 лист 4.12

не указано не указано не указано

1  – значение индекса звукоизоляции R’w
2  – значение индекса звукоизоляции DnTA
3  – значение индекса звукоизоляции Rw

ǷǸǰǴǭǿАǵǰǭ�  Выбор требуемых конструкций перекрытий также возможен при помощи сводной таблицы ǳ�.01 на листе �.01 и таблицы ǳ�.01 на листе 
�.01, в которых приведены значения изоляции воздушного шума для разных типов звукоизоляционных полов и потолков G\SURF.
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ǺȈблиȞȈ 1.�.  ǫостиниȞы. Ƿерекрытиȧ. Ǻребуемые инȌексы ȗривеȌенноȋо уровнȧ уȌȈрноȋо шумȈ и номерȈ схем конструкȞий

Типы ограждающих 
конструкций:

ǳȈборȈторные значения индексов приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, при которых ȋȈрȈнтируетсȧ соблюдение 
требуемых значений фактической звукоизоляции согласно нормативам:

ǶȗерȈторȈ сети 
отелей +LOWRQ

ǫостиниȟноȋо оȗерȈторȈ 
A&&O5

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы � и � звезȌ

&ǵиǷ�
ȋостиниȞы � 

звезȌы

ǹǵиǷ�
ȋостиниȞы  

ниже � звезȌ

1. Перекрытия между 
номерами

�0
 A)A� A)B 221 лист 4.06
 A)A� A)B 222 лист 4.07
 A)A� A)B 227 лист 4.12

жесткие ȗокрытиȧ ȗолов 
��

 A)A 221 лист 4.06
 A)A 222 лист 4.07
A)A 227 лист 4.12

��
A)A� A)B 211 лист 4.05

A)A 121 лист 4.04
 A)B 221 лист 4.06
 A)B 222 лист 4.07
 A)B 227 лист 4.12

��
A)B 121 лист 4.04
A)A 112 лист 4.03
A)B 211 лист 4.05

�0
A)A 111 лист 4.02
A)B 121 лист 4.04ковровые ȗокрытиȧ ȗолов 

�0
A)A� A)B 221 лист 4.06
A)A� A)B 222 лист 4.07
A)A� A)B 227 лист 4.12

2. Перекрытия, 
отделяющие номера 
от помещений общего 
пользования (холлы, 
вестибюли, буфеты)

не указано не указано

 
��

A)A� A)B 211 лист 4.05
A)A 121 лист 4.04
 A)B 221 лист 4.06
 A)B 222 лист 4.07 
 A)B 227 лист 4.12

��
A)B 121 лист 4.04
A)A 112 лист 4.03
A)B 211 лист 4.05

��
A)B 121 лист 4.04
A)A 112 лист 4.03
A)B 211 лист 4.05

3. Перекрытия 
между номерами 
и расположенными 
над ними помещениями 
ресторанов, фитнес-
залов, конференц-залов

��
A)A 221 лист 4.06  
A)A 222 лист 4.07
A)B 22� лист 4.08
A)B 22� лист 4.09

А)A� A)B 227 лист 4.12

��
A)A 22� лист 4.10

��
A)B 121 лист 4.04
A)A 112 лист 4.03
A)B 211 лист 4.05

�0
A)A 111 лист 4.02
A)B 121 лист 4.04

�0
A)A 111 лист 4.02
A)B 121 лист 4.04

ǷǸǰǴǭǿАǵǰǭ�  Выбор требуемых конструкций изоляции ударного шума также возможен при помощи сводной таблицы ǳ�.01 на листе �.01, в которой 
приведены значения снижения уровня ударного шума для разных типов звукоизоляционных полов G\SURF.
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ǺȈблиȞȈ 1.�.  ǷǸǶǬǶǳǮǭǵǰǭ. ǫостиниȞы. Ƿерекрытиȧ. Ǻребуемые инȌексы ȗривеȌенноȋо уровнȧ уȌȈрноȋо шумȈ и номерȈ схем 
конструкȞий

Типы ограждающих 
конструкций:

ǳȈборȈторные значения индексов приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, при которых ȋȈрȈнтируетсȧ соблюдение 
требуемых значений фактической звукоизоляции согласно нормативам:

ǶȗерȈторȈ сети 
отелей +LOWRQ

ǫостиниȟноȋо 
оȗерȈторȈ 

A&&O5
&ǵиǷ�

ȋостиниȞы � и � звезȌ
&ǵиǷ� 

ȋостиниȞы � звезȌы
ǹǵиǷ� 

ȋостиниȞы  
ниже � звезȌ

4. Перекрытия 
между номерами и 
техническими 
помещениями 
(венткамеры, серверные) 

�0
A)A 22� лист 4.08
A)A 22� лист 4.09
A)B 22� лист 4.10
A)A 227 лист 4.12

�2
A)A 22� лист 4.11 не указано не указано не указано

ǵормȈтивные инȌексы уровнȧ уȌȈрноȋо шумȈ ȗри ȗереȌȈȟе звукȈ снизу вверх

5. Перекрытия помещений 
ресторанов, фитнес-
залов, конференц-залов 
при расположении над 
ними номеров

не указано не указано

�� (384)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)B 22� лист 4.08 

A)A� A)B 227 лист 4.12

�� (414)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)B 22� лист 4.08

A)A� A)B 227 лист 4.12

�� (414)
A)A 221 лист 4.06
A)A 222 лист 4.07
A)B 22� лист 4.08

A)A� A)B 227 лист 4.12

6.  Перекрытия 
помещений общего 
пользования (холлы, 
вестибюли, буфеты) при 
расположении номеров 
над ними

не указано не указано
�0 (434)

 A)A� A)B 221 лист 4.06
 A)A� A)B 222 лист 4.07
A)A� A)B 227 лист 4.12

�2 (454)
A)A 121 лист 4.04
A)A 211 лист 4.05
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07
A)B 227 лист 4.12

�2 (454)
A)A 121 лист 4.04
A)A 211 лист 4.05
A)B 221 лист 4.06
A)B 222 лист 4.07
A)B 227 лист 4.12

4 –  согласно методике СП, данные требования применимы для случая воздействия на пол расположенного снизу помещения и измерения уровня ударного 
шума в вышерасположенном помещении («снизу-вверх»). Значение, указанное в скобках, с поправкой +7 дБ соответствует значениям уровня ударного шума, 
измеренного в стандартных лабораторных условиях «сверху-вниз» (цифра жирным шрифтом). Разница +7 дБ обусловлена затуханием структурного шума при 
распространении по элементам конструкции здания.

ǷǸǰǴǭǿАǵǰǭ�  Выбор требуемых конструкций изоляции ударного шума также возможен при помощи сводной таблицы ǳ�.01 на листе �.01, в которой 
приведены значения снижения уровня ударного шума для разных типов звукоизоляционных полов G\SURF.


